
油压缓衡器 

 

产品名称 : 油压缓冲器 

产品型号 : AC, AD, ACD 

产品介绍 : 产品型号：AC, AD, ACD 
每次最大吸收能量(Et)：2 ~ 250 
☆AC 系列 - 具自动补偿功能：迷你型、多孔型、长行程多孔固定

式 
☆AD 系列 - 具自动补偿功能：单孔调整型、多孔调整型 
☆ACD 自动补偿系列 - 双向缓冲 

详细规格 : 螺纹及牙距 M8*P1.0 ~ M42*P1.5 

每次最大吸收能量(Nm) 2 ~ 250 

行程范围(mm) 6 ~ 67 

最高撞击速度(m/s) 0.3 ~ 6.8 

工作温度范围(℃) -10 ~ 80 

重量(g) 11 ~ 1030  

 

油压缓衡器选用配件-定位停止螺帽 

 

产品名称 : 油压缓冲器选用配件-定位停止螺帽 

产品型号 : SC 

产品介绍 : 产品型号：SC  
☆油压缓冲器定位停止螺帽尺寸从 M8 x 1.0 到 M36 x 1.5 规格，

并有固定座 F 板供选用，配合缓冲器有撞击头及无撞击头使用，可

微调及有效设定油压缓冲器行程。   
 


